
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
AZ GoTo távcsövek

FIGYELMEZTETÉS!

SOHA NE NÉZZEN A NAPBA TÁVCSÖVÉVEL! A NAP INTENZÍV FÉNYE MARADANDÓ 
SZEMKÁROSODÁST OKOZ. A NAPOT CSAK MEGFELELÕ SZÛRÕN KERESZTÜL ÉSZLELJE. A 
HASZNÁLHATÓ SZÛRÕKKEL KAPCSOLATBAN KÉRJEN FELVILÁGOSÍTÁST A TÁVCSÕ 
FORGALMAZÓJÁTÓL. SOHA NE HASZNÁLJON AZ OKULÁR ELÉ HELYEZHETÕ SZÛRÕKET. NE 
HASZNÁLJA A MÛSZERT A NAP KÉPÉNEK KIVETÍTÉSÉRE, A TUBUSBAN FELGYÜLEMLÕ HÕ 
KÁROSÍTHATJA A TÁVCSÖVET.





A TÁVCSÕ ÖSSZEÁLLÍTÁSA - MULTIFUNKCIÓS MECHANIKA

A MECHANIKA FELSZERELÉSE

A TÁVCSÕ FELSZERELÉSE

AZ ÁLLVÁNY FELÁLLÍTÁSA

1) Vegye ki az állványt a dobozból, és nyissa 
szét teljesen a lábait.

2) Mielõtt a mechanikafejet felhelyezi, állítsa 
be az állvány megfelelõ magasságát. 
Kisebb módosításokra késõbb is módja 
lesz. Lazítsa meg a lábak belsõ részeit 
tartó rögzítõket mindegyik lábon, majd 
húzza ki a kívánt mértékben a lábakat. Ezt 
követõen rögzítse õket ismét.

A MECHANIKA FELSZERELÉSE

1) Keresse meg a 3/8" szabványos csavart az 
állvány felsõ részén, illetve a megfelelõ 
menetes furatot a mechanikafejen. 
Helyezze fel a mechanikafejet, és rögzítse 
a csavar meghúzásával (6. ábra)

2) Keresse meg az 1/4x20-as méretû 
platformot. Csúsztassa be a mechanikába 
a 7. ábrának megfelelõen, majd rögzítse a 
csavarok meghúzásával.

6. ábra 7. ábra

A TUBUS FELSZERELÉSE A MECHANIKÁRA

1) Amennyiben követni kívánja majd a mechanikával 
az égi objektumok elmozdulását, úgy helyezze fel 
a tubust, hogy a mechanika karja a tubus jobb 
oldalára essen (8. ábra). Amennyiben a távcsõvet 
nem így helyezi fel, nem használhatja megfelelõen 
a mechanikán elhelyezett szélességi skálát. 
Rögzítse az tubust az adapterbe, ügyelve rá, hogy 
ne szorítse túl a csavart.

Prizmasínnel rendelkezõ távcsõtubusokat adapter 
nélkül, közvetlenül a mechanikára szerelhet.

KAMERA FELSZERELÉSE A MECHANIKÁRA

1) Általános célokra, földi célpontok meg-
figyeléséhez a kamerát a szabványos fotó-
menettel rendelkezõ csavarral rögzítheti az 
adapterre.

Ügyeljen rá, hogy ne szorítsa túl a rögzítõcsavart.

Ne használjon túlságosan nagy tömegû vagy nagy 
méretû tubusokat a mechanikán. A túlterhelt 
mechanika nem mûködik megfelelõen, és meg is 
hibásodhat.

8. ábra



A Red Dot keresõ használata

A Red Dot keresõ egy egyszeres nagyítású keresõeszköz, amely 
egy üveglapra vetített piros fénypont mögött mutatja az égboltot, 
így segítve a távcsõnek a kívánt célpontra állítását. A Red Dot 
keresõ állítható fényerõvel rendelkezik, illetve két tengely mentén 
finoman állítható, így párhuzamosítható a fõmûszerrel (a. ábra). A 
Red Dot keresõ 3 Voltos lítium elemmel mûködik, amely a keresõ 
alsó, elülsõ részében található. A keresõ használatakor 
egyszerûen nézzen keresztül a célzócsövön és mozgassa a 
távcsövet mindaddig, míg az a kívánt égterületre nem néz. A 
kényelmes használat érdekében tartsa nyitva mindkét szemét.

A keresõ párhuzamosítása

Mint minden keresõeszközt, a Red Dot keresõt is párhuzamosítani kell a fõmûszerrel. Ezt a két tengely irányában 
elhelyezett finomállító csavarokkal teheti meg.

1. Nyissa fel az elemfedelet oly módon, hogy kissé lenyomja, és távolítsa el az elemeket fedõ mûanyag csíkot.
2. Kapcsolja be a Red Dot keresõt a fényerõszabályozó elcsavarásával az óramutató járásával megegyezõ irányban, 

amíg egy halk kattanást nem hall. Forgassa tovább a gombot, amíg a megfelelõ fényerõt eléri.
3. Helyezzen egy kis nagyítást adó okulárt a kihuzatba. A fõmûszer látómezejében állítson középre egy fényes 

objektumot.
4. Mindkét szemét nyitva tartva, nézzen át egyik szemével a célzócsövön. Amennyiben a vörös pont a célponton áll, a 

Red Dot keresõ párhuzamos a mûszerrel. Ha nem, a két állítócsavar segítségével állítsa a keresõt a megfelelõ 
irányba.

Fókuszálás

Lassan forgassa az élességállító gombot (b. ábra) az egyik 
irányba. Amennyiben a kép életlenebbé válik, forgassa az 
ellenkezõ irányba. A finom forgatást folytassa mindaddig, míg a 
kép megfelelõen éles nem lesz. A képet általában idõnként 
ellenõrizni kell és az élességet utánállítani, fõképpen a 
hõmérsékletváltozások okozta apró méretváltozások miatt. Ez 
különösen a fényerõs mûszerekre jellemzõ, míg nem vették át a 
környezet hõmérsékletét. Az élesség beállítására csaknem 
mindig szükség van, ha okulárt cserél vagy Barlow lencsét helyez 
be vagy távolít el.

A nagyítás kiszámítása

A távcsõ nagyítását a mûszer fókusztávolságának és a felhasznált okulár fókusztávolságának hányadosa adja. A 
nagyítás kiszámításához ossza el a távcsõ fókuszát a használni kívánt okulár fókuszával. Például, egy 10mm fókuszú 
okulár 80x nagyítást eredményez egy 800mm fókuszú távcsõben:

                        a távcsõ fókusza         800mm
nagyítás    =                                   =                 =   80x
                       az okulár fókusza          10mm

Amikor égitesteket vizsgál, a mûszerbe érkezõ fény hatalmas levegõoszlopokon keresztül éri el a Földet, amely 
oszlopok ritkán maradnak mozdulatlanul. Hasonló jelenséget tapasztalhat, mint amikor forró aszfalt felett néz át. Bár a 
távcsõ képes lehet igen nagy nagyítás elõállítására, ez a nagyítás a fellépõ turbulenciákat is felnagyítja, így a kép 
élvezhetetlen lesz. A tapasztalat szerint a mm-ben kifejezett távcsõátmérõ kétszerese a használható legnagyobb 
nagyítás jó légköri körülmények között.

a. ábra
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A SynScan AZ kézivezérlõje segítségével elérhetõ a távcsõ 
mozgatása, valamint a kézivezérlõben tárolt, sokféle égi 
objektumok tartalmazó adatbázis. A kézivezérlõ kétsoros, 
16 karakter megjelenítésére alkalmas, megvilágított 
kijelzõvel rendelkezik. 4 fõ kategóriába oszthatók a 
kézivezérlõ gombjai (f. ábra):

Módgombok

Ezek a gombok a kijelzõhöz közel, a felsõ részben kaptak 
helyet:
ESC - a kiadott parancs megszakítására, illetve a menüben 
egy szinttel való visszalépésre szolgál
SETUP - a billentyû lenyomásával rögtön a "Setup" 
(Beállítás) menüpont hívható elõ
ENTER - a funkció kiválasztására, almenükben való 
belépésre, és egyes mûveletek végrehajtásának 
jóváhagyására szolgál

Iránygombok

Ezen gombok segítségével szinte bármely üzemmódban 
vezérelheti a távcsövet. A gombok le vannak tiltva, ha a 
kézivezérlõ éppen egy célpontra mozgatja a távcsövet. 
Ezekkel a gombokkal mozgathatja az objektumot a 
látómezõ közepére, vagy használhatja kézi vezetésre. A 
balra és jobbra nyilak az adatbevitel során a kurzort 
mozgatják.

Görgetõgombok (g. ábra)

A fel és le nyilakkal görgethet a menüben, vagy az adatbázisban.

Többfunkciós gombok

Ezek a billentyûk a kézivezérlõ középsõ és alsó részén találhatók. Két különálló funkcióra is használhatók: 
adatbevitelre és gyors referenciagombként

TOUR gomb (h. ábra) - segítségével az éppen látható égi objektumok között tehet egy túrát
RATE gomb (h. ábra) - a mozgatás sebességét változtatja. 10 sebesség közül választhat a 0 (leglassabb) és a 9 
(leggyorsabb) között.
UTILITY gomb (h. ábra) - különféle adatok kijelzésére szolgál (pozíció, idõ, stb)
USER gomb (h. ábra) - 25 elõre definiált égi koordináta felkeresését teszi lehetõvé
ID gomb (h. ábra)  - információkat az égi objektumról, amelyre éppen a távcsõ néz
NGC, IC, M, PLANET és OBJECT gombok (i. ábra) - biztosítanak hozzáférést a kézivezérlõ több, mint 42900 
objektumához (New General Catalogue, Index Catalogue, Messier-katalógis, Bolygók)

Kijelzo

Módgombok

Iránygombok

Többfunckiós gombok

Görgetõ-
gombok

f. ábra

g. ábra h. ábra i. ábra



Betanítás

Annak érdekében, hogy a SynScan AZ pontosan megtalálhassa a kiválasztott objektumokat az égen, elõször is két 
vagy három ismert helyzetû csillag beállításával szükség van a mechanika betanítására. Ahogyan Földünk 24 óra alatt 
megfordul tengelye körül, az égen látható objektumok egy ívet leírva haladnak az égbolton. A betanítás során adott 
információk segítségével a mechanika képes modellezni a helyi égbolt látványát, és az objektumok mozgását. A 
betanítás bármikor megismételhetõ az "Alignment" (Illesztés) menüpont kiválasztásával a fõmenübõl.

Kétféle módon végezheti el a beállítást: a legfényesebb csillag kiválasztásával vagy a 2 csillagos betanítással. 
Amennyiben elsõ alkalommal használja a mechanikát, vagy nem tájékozódik még kellõ biztonsággal az égen, a 
legfényesebb csillaggal végzett beállítás ajánlott. Ennek során a mechanika kéri, hogy mozgassa a távcsövet az 
égbolton éppen látható legfényesebb csillagra. A legfényesebb csillag általában igen könnyen kiválasztható az 
égbolton. Mielõtt a beállítást elvégezné, gyõzõdjön meg róla, hogy a keresõtávcsõ párhuzamos-e a fõmûszerrel.

Legfényesebb csillagra illesztés

1. A menüben válassza ki a "Brigthest-Star Align" (Legfényesebb csillagra 
illesztés) menüpontot. Nyomja le az Enter gombot. A kézivezérlõben ekkor a 
"Select Region:" (Válasszon tartományt) üzenet jelenik meg, ezután válassza 
ki a nyolc tartományból a megfelelõt. Mindegyik tartomány 90 fokot fed le 
vízszintes (azimutális) irányban. Ennek megfelelõen, ha például az északkeleti 
eget választja, a tartomány a 0 és 90 fokos azimut közötti területet jelenti, ahol 0 
vagy 360 fok jelzi az északi irányt, 180 fok a délit, és 270 fok a nyugatot.

A mellékelt táblázat tartalmazza az elérhetõ nyolc tartomány adatait.

2. A tartomány kiválasztása után a kézivezérlõ a tartományban látható 
legfényesebb csillagok listáját adja, amelyek fényesebbek 1,5 magnitudónál. A 
lista nem tartalmazza a horizonthoz 10 foknál közelebb vagy 75 foknál távolabbi 
csillagokat és a bolygókat.

3. A csillag neve és fényessége jelenik meg a kijelzõn. Például, ha az Arcturus a kiválasztott csillag, 0 magnitudós 
fényessége és pozíciója jelenik meg. Eszerint a csillag a 88,1 fokos azimut (E = kelet) irányában, a horizont felett kb 
24,1 fokkal található (j. ábra)

4. Az elsõ betanításra használt csillag esetében a mechanika nem áll 
automatikusan rá a csillagra. Használja az iránygombokat a távcsõ 
mozgatásához. A csillagot keresse meg elõször a keresõtávcsõben, majd 
állítsa középre a fõmûszer látómezejében is. Az egyre finomabb mozgatáshoz 
használja a Rate (Sebesség) gombot.

5. Amint a csillag a fõmûszerben a látómezõ közepén van, a kézivezérlõ egy másik csillag kiválasztására kéri fel, ha az 
objektum éppen egy bolygó lenne. Egyébként a kézivezérlõn megjelenik egy lista, amelyrõl a másodikként használt 
csillagot választhatja ki. Válasszon a megjelenõ listáról egy csillagot. Ekkor a mechanika megpróbál automatikusan 
ráállni a kiválasztott csillagra. Az iránygombok segítségével ezt követõen állítsa be pontosan a látómezõ közepére az 
újonnan felkeresett csillagot. Amennyiben mindkét csillag beállítása megfelelõen pontosan sikerült az "Alignment 
Successul" (Sikeres betanítás) üzenet jelenik meg, egyébként az "Alignment Failed" (Beállítás sikertelen) üzenet 
olvasható - ekkor próbálja meg a betanítást ismét. A betanítási funkcióból bármikor kiléphet az Esc gomb 
lenyomásával.

A távcsõ mozgatásának sebessége a Rate gomb lenyomásával állítható. A gomb lenyomása után válassza ki 
a kívánt sebességet 0 (leglassabb) és 9 (leggyorsabb) között.

A SynScan AZ egy rövid sípszóval jelzi, ha megtalálta a kiválasztott objektumot. Ne próbálja meg állítani a 
távcsövet, míg a hangjelzés el nem hangzik. Ekkor csak az Esc gomb lenyomásával szakítható meg a 
mûvelet.

Tartomány  Azimut

észak  315 °- 45°

északkelet 0° - 90°

kelet 45° - 135°

délkelet 90° - 180°

dél 135° - 225°

délnyugat 180° - 270°

nyugat 225° - 315°

északnyugat 270° - 360°

j. ábra





Egyéb funkciók

Show Position (Pozíció kijelzése) - az égi koordinátákat jeleníti meg, amelyre a távcsõ éppen néz

Show Information (Információ kijelzése) ebben az almenüben lehetõség van a helyi idõ, a helyi csillagidõ, a 
hardver-, szoftver- és adatbázis-verzió kijelzésére. Amennyiben a kézivezérlõ csatlakozik a mechanikához, 
a motorvezérlõ áramkörök verziószáma is megjelenik.

Park Scope (Alaphelyzet) A távcsövet parkolópozícióba mozgatja.

PAE (Pointing Accurancy Enhancement) - a beállítások pontosságát növelõ funkció

Clear PAE data - a fenti pontosító beállítások elmentett adatait törli

GPS - A SynScan GPS vevõrõl történõ adatfogadást teszi lehetõvé

Beállítási funkciók

A beállítási funkciók révén van lehetõség bármiféle adat módosítására, legyen az földrajzi helyzet, idõpont. Nyomja le a 
Setup gombot vagy keresse ki a "Setup" menüpontot a menübõl.

Date (Dátum) - a megadott dátum módosítása

Time (Idõ) - a megadott idõpont módosítása

Observing site (Megfigyelõhely) - a földrajzi hely módosítása

Daylight Savings (Nyári idõszámítás) - a nyári idõszámítás ki/be kapcsolása

Alignment - csillagokkal végzett betanítás

Alignment Stars (illesztés csillagokra)
-  Auto Select (Automatikus választás) - a kézivezérlõ a megfelelõ csillagok listáját jeleníti meg
- Sort by (Rendezés) - a kiválasztható csillagok nevük szerinti sorrendben, vagy fényességük szerinti 
sorrendben jelennek meg

Backlash (Holtjáték) - segítségével a fogaskerekek megmunkálási pontosságaiból adódó holtjáték okozta 
pozicionálási hibák csökkenthetõk. Fontos, hogy értékét a valódi holtjáték értéke fölé állítsa be. Használja a 
számbillentyûket az adatok megadásához, elõször a rektaszenzió, majd az Enter lenyomása után deklináció 
irányában.

Tracking (Követés)
- Sid. Rate (Csillagsebesség) - csillagsebességû követés
- Lunar Rate (holdsebesség) - a Hold mozgásának megfelelõ sebességû követés
- Solar Rate (napsebesség) - a Nap mozgásának megfelelõ sebességû követés
- Stop Tracking (követés kikapcsolása) - a követés kikapcsolása

Auto Tracking  (Automatikus követés) - ezzel a funkcióval lehetséges az égbolt mozgásának követése, míg 
a kézivezérlõn az éppen vizsgált égterület koordinátája látható. Amennyiben a csillagra való illesztés 
betanítási fázisa megtörtént, bármikor bekapcsolható az AutoTracking funkció. Amennyiben még nem, 
bizonyosodjon meg róla, hogy a földrajzi helyre és idõre vonatkozó adatok helyesek. 

Set Slew Limits (mozgatási határok beállítása) - beállítható a két tengelyre vonatkozóan a távcsõ 
mozgatásának határa. Segítségével elkerülhetõ a tubus és a mechanika, illetve az állvány ütközése. A 
beállítható értékek a mechanikától és a felhelyezett távcsõtõl függenek.

Handset Setting (kézivezlérlõ beállítása) - az LCD világítás erõssége, a betûk kontrasztja, a sípszó 
hangereje állítható be. A jobbra és balra gombokkal növelheti és csökkentheti az egyes paraméterek értékét.

Factory Settings (gyári beállítások) - a menüpont segítésével minden beállítást a gyári értékre állíthatja 
vissza.

Egyéb funkciók



Az objektumok katalógusa

A SynScan AZ katalógusa

A SynScan AZ adatbázisa több, mint 42900 objektumot tárol. Az adatbázis a következõket tartalmazza:

Naprendszer - a Földön kívüli 8 bolygó (még beleszámítva a Plutot), illetve a Hold
Fényes csillagok - a 212 legismertebb, névvel rendelkezõ csillag
*NGC - 7840 fényes mélyég objektum a Revised New General Catalogue-ból
IC - 5386 csillag és mélyég objektum az Index Catalogue-ból
Messier - a teljes, 110 objektumból álló Messier-lista
Caldwell - A 109 objektumot tartalmazó Caldwell-katalógus
Kettõscsillagok - 55 ismert kettõs
Változócsillagok - 20 jól ismert változó fényességû csillag
SAO - 29523 csillag katalógusa

Az objektum kiválasztása

A távcsõ beállítása után van lehetõség a 42900 objektum bármelyikének felkeresésére, háromféle módon.

TOUR (túra) - egy elõre beállított túrán vezeti végig a 
felhasználót. A kézivezérlõ automatikusan választja ki a 
legszebben látható mélyég objektumot. Használja a 
görgetõgombokat a lista áttekintéséhez, majd a kiválasztott 
objektumon nyomja le az Enter gombot. A kézivezérlõ a 
kiválasztott objektum koordinátáit jelzi ki, majd az Enter 
ismételt lenyomásával a távcsõ a célpontra áll.

M, NGC, IC - Ezekkel a gombokkal a legnépszerûbb 
célpontokat választhatja ki. A katalógus kiválasztása után 
használja a számbillentyûket a kívánt célpont katalógusbeli 
számának megadásához, majd nyomja le az Enter gombot. A 
kézivezérlõ kijelzi a célpont koordinátáit. A görgetõgombok 
segítségével további információkhoz (méret, fényesség, 
csillagkép) juthat. Az Enter gomb ismételt lenyomására a 
távcsõ a célpontra áll.

PLANET (bolygó) - A gomb lenyomásával a listáról a 
Naprendszer bolygói közül választhat. Az Enter lenyomására 
az égitest koordinátái olvashatók, ismételt lenyomására pedig 
a távcsõ a célpontra áll.

OBJECT - a gomb lenyomásával a teljes, 42900 tételbõl álló 
katalógusban tallózhat.

A fõmenüben görgessen az "OBJECT CATALOG" 
(Objektumkatalógus) tételig, majd nyomja le az Enter gombot. 
Az OBJECT gombhoz hasonlóan, ily módon is a teljes 
katalógushoz juthat.

1.
Közvetlen
gombok
(k. ábra)

2. OBJECT
gomb

(l. ábra)

3. Menü
(m. ábra)

k. ábra

l. ábra

m. ábra



Felhasználói adatbázis

A SynScan kézivezérlõben 25 objektum adata menthetõ el.

Objektum mentése

1. A fõmenüben a görgetõgombok segítségével válassza ki az "Object Catalog" 
menüpontot.

2. Válassza ki az "User Defined" menüpontot.

 A felhasználói adatbázis az USER ("Felhasználói") gomb lenyomásával 
is elérhetõ (n.  ábra)

3. Az elsõ menüpont az objektum visszakeresése (Recall Object). Ennek 
segítségével elõzõleg elmentett objektumokat hívhat elõ. A görgetõgombok 
használatával keresse elõ az objektumot, majd nyomja le az Enter gombot.

4. A SynScan az objektumokat két formában tárolja: RA/Dec és Alt/Azimut 
koordináták formájában. Nyomja le az "1"-et a RA/Dec koordináták, illetve a "2" 
gombot az Alt/Azimut forma használatához.

5. A SynScan vezérlõ megjeleníti a koordinátákat, amelyekre a távcsõ éppen néz. RA/Dec forma esetében a kijelzõn a 
következõhöz hasonló jelenik meg: "22h46.1m +90 00'" (o. ábra), ami szerint a koordináták 22 óra 46,1 perc 
rektaszcenzióban, illetve +90 fok deklinációban. A számbillentyûk használatával írhatja át az érdékeket, miközben 
a jobbra és balra gombokkal mozgatahatja a kurzort. Az Enter gomb lenyomásával mentheti az értékeket.

Amennyiben érvénytelen RA/Dec koordinátát ír be, az Enter gomb lenyomására a kézivezérlõ nem reagál. 
Ellenõrizze és javítsa ki a koordinátát.

6. Alt/Azimut formában való tároláshoz elõször szintén mozgassa a távcsövet a 
tárolni kívánt célpontra.

7. A koordináták tárolása után a SynScan AZ megjeleníti az éppen eltárolt 
objektum számát (p. ábra). A görgetõgombok segítségével a szám 
módosítható, majd a mentéshez nyomja le az Enter gombot.

8. A SynScan a "View Object?" (Objektum megtekintése?) üzenetet jeleníti meg, 
az éppen mentett objektum számával. Nyomja le az Enter gombot az 
objektumra való mozgatáshoz, vagy az Esc gombot a koordináták ismételt 
megadásához.

A kiválasztott objektum-sorszám esetleg már foglalt lehet. Ha nem biztos benne, mely számok szabadok, 
ajánlatos elõször végigtallózni a már mentett objektumokat.

Mentett objektum elõhívása

1. Az elõzõekben leírt 1-4 lépésekkel lépjen be a felhasználói adatbázisba.

2. A görgetõgombok segítségével keresse ki a kívánt objektum számát. Nyomja le az Enter gombot a koordináták 
megtekintéséhez, majd ismét az Enter gombot a távcsõ célpontra mozgatásához. A kézivezérlõ nem reagál, ha egy, 
még el nem mentett objektum sorszámát próbálja használni. Ekkor válasszon másik számot és próbálja újra.

 Amennyiben a kiválasztott objektum a helyi horizont alatt van, a kézivezérlõ a "Below Horizon!!" üzenetet 
adja.

n. ábra

o. ábra

p. ábra



Objektum azonosítása

A SynScan képes a látómezoben levo objektum azonosítására is.

1. Nyomja le az ID gombot (q. ábra) vagy keresse ki az "Identify" menüpontot a 
fomenüben.

2. A kézivezérlo az éppen vizsgált pozícióhoz legközelebbi objektumok listáját 
adja, amelyen M, IC, NGC, és névvel rendelkezo csillagok szerepelnek. A 
görgetogombok használatával tekintheti át a listát.

3. Nyomja le az Esc gombot a kilépéshez.

Csatlakoztatás számítógéphez

A SynScan AZ csatlakoztatható számítógéphez megfelelo soros kábel segítségével. Számos planetáriumprogram 
képes vezérelni a SynScan AZ rendszert. A 3.00-ás vagy késobbi verziók a Celestron NexStar 5i/8i, NexStar GPS vagy 
Synta SkyWatcher Mount protokollal kompatibilisek.

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy a távcso beállítása megtörtént.

2. Csatlakoztassa az RS-232-es soros kábelt a kézivezérlo alján levo RJ-
11-es csatlakozóba, másik felét pedig a számítógépbe (r. ábra)

Ne használjon más soros kábelt a csomagban találhatón kívül. 
Helytelen kábel károsíthatja a számítógépet és a kézivezérlot. 
Amennyiben saját kábelt készít a B. mellékletben leírtak szerint, 
ügyeljen rá, hogy csak a 2, 3 és 5-ös lábak csatlakoznak a 
számítógép portjára.

3. A használt planetáriumprogramban válassza a "Celestron NexStar 5i", 
"Celestron NexStar 8/9/11 GPS" vagy "Synta Skywatcher Mount" tételt a 
driverek közül, és kövesse a program utasításait a kapcsolat 
felépítéséhez. A kapcsolat felépítése után a kézivezérlot kizárólag a 
számítógép vezérli.

4.  Amennyiben meg kívánja szüntetni a kapcsolatot, kövesse a program 
utasításait.

Ne húzza ki a kábelt mindaddig, amíg a kapcsolatot meg nem szakította a planetáriumprogramban. Néhány 
program ilyenkor lefagyhat.

q. ábra

r. ábra
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